
 

  

 

 

Bauder Burkolit V 
 

Fişa tehnică  

 

Domeniu de utilizare 
Amorsă-mastic bituminos pe bază de solvent cu aplicare la rece (nu 
se aplica în încăperi/spaţii închise) 

Suprafaţa: 
superioară: Cu aplicare la rece prin pensulare, pulverizare sau cu trafaletul  

inferioară: Corespunde,  cf. DIN 18195 -2 

   

Cod articol: 7504 0000 

 

  

Dozaj butoi 30 l  

Prescripţii de depozitare 
6 luni, la temperatura de  + 5°C si + 60°C în ambalajul original 
închis 

Temperatura de aplicare +5°C 

Material de bază bitum pe bază de solvent 

Consistenţa fluid 

Conţinut de bitum cca. 30 % 

Categorizare produs cf. listei CEPE grupa „i“  lac special 

Conţinut VOC admis cf. listei CEPE  600 g/l 

Conţinut maxim de VOC în produs 480 g/l 

Timp de uscare cca. 3 ore 

Necesar de material cca. 300 g/m² 

  

Amorsă-mastic bituminos pentru asigurarea unei ma bune aderenţe a membranelor bituminoase la suport. 

Bauder Burkolit V se va aplica pe toată suprafaţa suportului de bază prin pensulare, pulverizare sau cu 
trafaletul. 

Suprafaţa să fie uscată, neîngheţată (temperatura suportului să fie min. +5°C) .  

 

 

A nu se aplica în încăperi/spaţii închise. 

    
   
  

    

   
    
 

 
   

Producator: 
Paul Bauder GmbH & Co. KG * Korntaler Landstrasse 63 * D 70499 Stuttgart 
Telefon 0711/88 07-0  * Telefax 0711/88 07-300 * www.bauder.de 
 
 

Toate specificaţiile din această fişă tehnică corespund standardului 
tehnic din momentul respectiv.Ne rezervăm dreptul de a efectua 
modificări. Informaţi-vă, dacă este cazul, în momentul efectuării 
comenzii dvs. cu privire la standardul tehnic valabil la momentul  
respectiv. Stand 0407 

 

 


