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UTILIZARE 
AREXOL LAC este o soluție bituminoasă pe bază de 
solvenți, formată dintr-o singură componentă, care 
conține bitum oxidat și dizolvanți organici aromatici.  
Atunci când materialul este în forma finală (solidă), 
acesta creează o peliculă lucioasă etanșă de culoare 
neagră, cu adeziune excelentă și penetrare mare pe 
suprafețe, fiind foarte rezistent la concentrații mici de 
acizi și baze. Soluția AREXOL LAC este utilizată ca 
amorsă pentru îmbinarea membranelor bituminoase 
de impermeabilizare, precum și pentru protejarea 
metalului împotriva coroziunii și impermeabilizarea și 
protejarea construcțiilor din beton, chiar și pentru 
protejarea suprafețelor din lemn introduse în pământ 
împotriva umidității. Din cauza existenței solvenților, 
soluția nu este compatibilă cu polistirenul. 

 

COMPONENTE 
Bitum oxidat și solvenți organici. 

 
APLICARE 
Înaintea aplicării, se recomandă ca suprafața 
să fie curată și să nu prezinte material putred, praf, 
ulei, lubrifianți și alte reziduuri. De asemenea, nu 
trebuie să existe urme de umezeală. Eliminarea 
acestor condiții asigură un rezultat mai bun al 
adeziunii și penetrării. Soluția poate fi aplicată cu 
ajutorul unei perii cu fibre, al unei role de vopsit sau al 
unui pulverizator fără aer.  Pentru cele mai bune 
rezultate, soluția poate fi aplicată în două straturi. 
Lăsați fiecare strat să se usuce complet, apoi aplicați 
soluția într-un mod încrucișat. În cazul îmbinării 
membranelor bituminoase, este adecvat un singur 
strat care trebuie să fie complet uscat înainte de a 
utiliza lampa de lipit (de obicei, 24 de ore pentru 
evaporarea solvenților). Dacă este necesar, soluția 
AREXOL LAC poate fi diluată cu o cantitate mică de 
benzen. Dacă materialul va rămâne expus la lumina 
soarelui o perioadă lungă de timp, se recomandă 
protejarea acestuia cu vopsea bituminoasă pe bază de 
aluminiu RECTIFLEX. 

 

AMBALAJ 

Recipiente metalice (găleți) de 1, 5 și 17 kg. 
La cerere specială, este disponibil un butoi 
de 180 kg. 

 

CONSUM 
Consumul depinde de cantitatea de 
absorbție și de structura suprafeței. Pentru 
suprafețele din beton este necesară o 
cantitate de 250 – 300 g/m2, iar pentru 
suprafețele din metal este necesară o 
cantitate de 100 – 150 g/m2. 
 
PĂSTRARE 
Nu păstrați produsul la temperaturi mari  

(> 40 
o

C) sau expus la soare. Puteți utiliza 
produsul timp de doi ani de la data 
fabricației. Dacă produsul a fost păstrat o 
perioadă lungă de timp, puteți să îl diluați 
cu benzen, dacă este necesar. 
 
SIGURANȚĂ 
AREXOL LAC conține cantități de solvenți 
organici inflamabili. A se păstra la distanță 
de scântei și flăcări. Fumatul este interzis. 
Nu inhalați AREXOL LAC, evitați contactul 
produsului cu ochii și gura, iar în cazul în 
care îl aplicați prin pulverizare fără aer, 
purtați o mască. Nu aplicați produsul în 
spații închise care nu dispun de o aerisire 
adecvată. În forma lichidă, AREXOL LAC 
contaminează apa. Nu turnați produsul pe 
sol. Respectați întotdeauna regulile 
asociate produsului. Pentru informații 
suplimentare, solicitați de la producător 
fișa cu date de securitate aferentă acestui 
material. 
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SPECIFICAȚII TEHNICE 
 

Descriere Soluție bituminoasă 

Culoare Negru 

Miros Caracteristic 

Viscozitate Furol (ASTM D41) 73 sec. (25 
o

C) 

Distilare până la 225 
o

C (ASTM D41) 41 % 

Distilare până la 360 
o

C (ASTM D41) 42,5 % 

Penetrare (ASTM D41) 29 

Materie solubilă în tricloretilenă (ASTM D41) 99,5 
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