Bauder Burkolit V

Fisa tehnica

Domeniu de utilizare

Amorsa bituminoasa pe baza de solvent cu aplicare la rece (nu se

aplica Tn Tncaperi/spatii inchise)

Suoraf superioara: Cu aplicare la rece prin pensulare, pulverizare sau cu trafaletul
uprafata:
inferioara: Corespunde, cf. DIN 18195 -2
Cod articol: 7504 0000
Dozaj butoi 30 |

Prescriptii de depozitare

6 luni, la temperatura de + 5°C si + 60°C Tn ambalajul original
inchis

Temperatura de aplicare +5°C

Material de baza bitum pe baza de solvent
Consistenta fluid

Continut de bitum cca. 30 %

Categorizare produs cf. listei CEPE grupa ,i* lac special
Continut VOC admis cf. listei CEPE 500 g/l

Continut maxim de VOC in produs 480 g/l

Timp de uscare cca. 3 ore

Necesar de material

cca. 300 g/m?

Amorsa-mastic bituminos pentru asigurarea unei ma bune aderente a membranelor bituminoase la suport.
Bauder Burkolit V se va aplica pe toata suprafata suportului de baza prin pensulare, pulverizare sau cu

trafaletul.

Suprafata sa fie uscata, neinghetatd (temperatura suportului sa fie min. +5°C) .

A nu se aplica in incaperi/spatii Tnchise.
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Toate specificatiile din aceasta fisa tehnica corespund standardului
tehnic din momentul respectiv.Ne rezervam dreptul de a efectua
modificéri. Informati-va, daca este cazul, Tn momentul efectuarii
comenzii dvs. cu privire la standardul tehnic valabil la momentul




