
 

 
 

BauderFLEX K 4 E naturschiefer  

Fişă tehnică  

 

Descriere produs, aplicare 
Membrană termosudabilă cu bitum elastomer pentru strat de 
închidere, cu calităţi superioare celor prescrise în norme 

Suprafaţa: 
superioară: Ardezie 

inferioară: Folie termofuzibilă 

Armătura:  Tipul şi greutatea: Voal poliester 250 g/m² 

Cod articol: 1763 2000 

 

 Caracteristici Met. de testare Unitatea Valori/Limite 

Lungimea SR EN 1848-1 m 7,5 

Lăţimea SR EN 1848-1 m 1 

Grosimea SR EN 1849-1 mm 4,2 

Flexibilitatea la rece SR EN 1109 °C  ≤ -30 

Stabilitatea la cald SR EN 1110 °C  ≥+110 

Rezistenţa la tracţiune SR EN 12311-1 N / 50 mm 800    

Alungirea la rupere SR EN 12311-1 % ≥ 40    

Liniaritate SR EN 1848-1 mm / 10m  20 

Etanşeitatea la apă, tip A şi T SR EN 1928  met. B - Există 

Rezistenţa la foc SR EN ISO11925-2 - Clasa E în conformitate cu SR EN 13501-1 

Rezistenţa la foc exterior SR ENV 1187 - Există* 

Defecte vizibile SR EN 1850-1 - Fără defecte vizibile 

* testat în sistem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 Numărul unităţii de certificare: 1724  
 Număr certificat CPD: 021101   

  (06)   

 SR EN 13707  
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Telefon 0264 / 206638 - Fax 0264 / 206639 - www.bauder.ro 
 

Toate specificaţiile din această fişă tehnică corespund standardului tehnic 
din momentul respectiv. Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări. 
Informaţi-vă, dacă este cazul, în momentul efectuării comenzii dvs. cu privire 
la standardul tehnic valabil la momentul respectiv. Data: 0314 
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