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COLPHENE BSW UNILAY H/P 

COLPHENE BSW UNILAY H/P  este o membrană de înalta performanţă, pentru hidroizolaţii, compusă din bitum-
elastomer SBS si armătură dublă de înaltă rezistenţă (poliester netesut pentru sarcini ridicate şi voal din fibre 
specifice pentru încărcări mari). Faţa superioară a membranei COLPHENE BSW UNILAY H/P este special 
proiectată cu o acoperire din cristale de dioxid siliciu iar faţa inferioară este acoperită cu un film termofuzibil. 

Datorită formulei speciale, COLPHENE BSW UNILAY H/P  are o excelentă aderenţă, continuă şi omogenă, la 
betonul structural proaspăt, cu rezistenţă mărită la presiune hidrostatică şi rezistenţe mecanice superioare. 

Designul său unic, inclusiv tehnologia DUO SELVEDGE, permite sudarea suprapunerilor cu ajutorul arzatorului cu 
flacara sau a unui „foehn” industrial, cu aer cald. 

Domeniul de utilizare                                                                                          . 

COLPHENE BSW UNILAY H/P  este o membrană destinată pre-aplicării la infrastructura construcțiilor, în zonele 
orizontale de sub fundatii, in sistem „cuva”, inclusiv de sub nivelul apei subterane. Toate utilizările sunt descrise în 
documentaţia tehnică SOPREMA în vigoare.  

Constituenţi                                                                                                         . 

 COLPHENE BSW UNILAY H/P   

Armătură 
Poliester netesut cu rezistență mare 

asociat cu un voal din fibre specifice pentru încărcări mari 

Liant Bitum elastomeric: amestec de bitum selecţionat şi polimeri SBS* 

Grosime (EN 1849-1) 4,5 mm (± 5%) 

Greutate (EN 1849-1) 5 kg / m2 

Faţă superioară Cristale de dioxid de siliciu şi carbon special proiectate 

Faţă inferioară Film termofuzibil 

Suprapuneri  
(DUO GALON) 

≥ 120 mm (cu folie de protectie) 
(40 mm bitum autoadeziv si 80 mm film termofuzibil) 

* tip copolimer stiren-butadien-stiren, în conformitate cu directivele UEAtc privind standardizarea foilor din bitum elastomeric SBS 

Ambalare                                                                                                              . 

 COLPHENE BSW UNILAY H/P   

Dimensiunile rolelor * 8 m x 1 m 

Greutatea unei role Aproximativ 40 de kg 

Depozitare 
Verticală, pe paleţi înfoliaţi, cu suprapunerile DUO GALON orientate in sus. În cazul 
depozitării la exterior, acoperiți cu o protecție opaca după îndepărtarea ambalajului de livrare. 

Lungimea rolelor este dată cu  o toleranță < 1% . Lățimea rolelor este dată cu o toleranță de 1% (conform UEAtc). 

Rolele se vor păstra în picioare. Pe timpul depozitării , protejaţi împotriva umidităţii. Ulterior perioadelor de intemperii sau de 

temperaturi joase, materialele trebuie menţinute în facilităţi care să le protejeze împotriva umidităţii şi depozitate la temperaturi de 

minim +2°C, cu cel puţin 5 ore înaintea execuţiei lucrărilor. 
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Caracteristici echivalenete (conform standardelor ASTM)                                       . 

 COLPHENE BSW UNILAY H/P   

Rezistența la tractiune MD/CMD ASTM D5147 26,5 / 20 kN/m 

Elongația la rupere MD /CMD ASTM D5147 70 % / 80 % 

Rezistenţa la forfecare MD /CMD ASTM D5147 875 N / 700 N 

Flexibilitatea la temperaturi scăzute ASTM D5147 fără defecte la -18 °C 

Rezistența la penetrare statica MD /CMD ASTM E154 1650 N 

Difuzia vaporilor de apă ASTM  E96 met.B < 2,1 ng (PaSm2) (<0,04 perm) 

Absorbția de apă ASTM D570 24 ore < 0,5 % 

Rezistența la dezlipire 
Aderența le beton structural 

ASTM D 903 În medie 6000 N/m 

Rezistența la presiune hidrostatică ASTM D5385 ≥ 110 m 

Rezistența contra migrației laterale a apei ASTM D5385mod ≥ 110 m 

Permeabilitatea la gaze (metan) ASTM D1434 4107x10-15 (cm3.cm/ cm2.s.Pa) 
  (toate valorile sunt supuse unor variații care nu depășesc 15%) 

Aplicarea                                                                                                             . 

COLPHENE BSW UNILAY H/P  se va poza simplu pe un beton de egalizare. Pentru a preveni grosimi mari rezultate 
din suprapuneri, îmbinările de capat se vor decala cu min. 300 mm. Imbinarile suprapunerilor laterale vor fi de minim 
120 mm (vezi tehnologia DUO Galon), iar cele de capat vor avea minim 150 de mm. Toate suprapunerile se 
termosudeaza cu flacara. Toate intersectiile de planuri (muchii de colţ interior sau exterior) şi alte detalii se vor arma 
prin termosudura unei fâşii adiţionale de 300 mm lăţime, centrată pe muchie. COLPHENE BSW PROTECT’R, ca 
strat de protecție, nu este obligatoriu peste COLPHENE BSW UNILAY H/P  dacă se acordă atenție operațiunilor 
din timpul instalării barelor de armătură și a turnării betonului. 
 

TEHNOLOGIA DUO GALON 

Din întreaga lățime a DUO GALON, pe lățimea de 40 de mm membrana este acoperita cu un bitum autoadeziv. 
Lățimea ramasa de 80 de mm, este acoperită cu un film termofuzibil în vederea sigilării suprapunerii prin 
termosudură cu flacăra. Pentru informaţii complete, contactaţi un reprezentant SOPREMA. 

 

Indicaţii particulare                                                                                             . 

Igienă, siguranţă şi protecţia mediului : 
Produsul nu conţine substanţe care să dăuneze sănătăţii sau mediului înconjurător şi este conform cu cerinţele 
relevante. Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să consultaţi fişa tehnică de securitate. 
Trasabilitate: 
Trasabilitatea produsului este asigurată mulţumită codului de fabricare prezent pe ambalaj. 
Controlul calităţii: 
SOPREMA acordă întotdeauna o importanţă primordială calităţii produselor sale, conformate standardelor de 
calitate și de mediu. Unitățile de producție din întregul grup au implementat sisteme integrate de management al 
calităţii şi al protecţiei mediului certificate ISO 9001 şi ISO 14001.   
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Marcajul CE                                                                                                         . 

 
1119 

COLPHENE BSW UNILAY H/P  
 

SOPREMA S.A.S. 
 14, rue de St-Nazaire CS. 60121 

67025 STRASBOURG cedex  
20 

Regulament privind produsele pentru constructii (CPR) 
Declaratie de performanta : DOP nr. WPBEX267 

Certificate de Control a Producţiei in Uzină: 1119-CPR-13136, 13137, 13138 (EN 13969) 
EN 13969 

Membrana este compusă din bitum-elastomer, tip SBS, de inalta performanta, combinat cu un sistem dublu de armare, de rezistenta 
foarte înaltă, din poliester nețesut cu rezistenta mare asociat cu un voal din fibre speciale. La partea superioara membrana este 
acoperită cu cristale speciale din dioxid de siliciu si carbon iar la partea inferioara este acoperita cu un film termofuzibil. 
Dimensiuni 8m x 1m x 4,5 mm. 
Se pozează liber. Destinată pentru lucrări sub cota terenului natural, infrastructura construcțiilor și sistem cuva. 

 

Caracteristici esenţiale Performanţe 
Standardul tehnic 

armonizat 

Clasa de reacţie la foc (EN 13501-1) E 

EN 13969:2004 
+ 

A1:2006 

Rezistenţa la rădăcini (EN 13948) npd 

Rezistenţa la desprindere a îmbinărilor (N / 50 mm) (EN 12316 -1) ≥100 

Etanşeitate la apa (EN 1928) Conformă 

Rezistenţa la impact – Metoda A (mm)  (EN 12691) 
(metoda A realizata pe suport rigid (aluminiu) 

1750 (±250) 

Rezistenţa la forfecare a îmbinărilor (N / 50 mm) (EN 12317-1) ≥800 

Flexibilitatea la temperatură joasă (EN 1109) -16°C 

Rezistenţa la întindere (EN 12311-1)  
Rezistenţa la întindere LxT (N/50 mm) 

Alungirea LxT (%) 

 
950 (±100) x 950 (±100) 

40 (±10) x 40 (±10) 

Rezistenţa la străpungere statică (kg) – Metoda B (EN 12730) 
(Metoda B realizata pe suport rigid din beton) 

25 (±5) 

Rezistenţa la sfâşiere LxT (N) (EN 12310 -1) 300 (±50) x 300 (±50)  

Durabilitate (EN 1296 – EN 1928) 
Etanşeitate după îmbătrânire 

 
Conform 

Substanţe periculoase (Nota 1 si 2) Indeplineste 
Nota 1: acest produs nu are componenţi din azbest sau gudron. 
Nota 2: deoarece nu există o metodă europeană de testare disponibilă, nu poate fi declarată o valoare privind comportamentul. Aceasta trebuie estimată conform 
normelor naţionale aplicabile locaţiei de implementare. 

 

Caracteristici complementare 
COLPHENE BSW UNILAY 

H/P  

Durabilitate 
Rezistenţa la fluaj la temperaturi înalte (EN 110),  

după îmbătrânire (EN 1296 / EN 1110) 

 
≥100°C 
≥90°C 
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