
 

DECLARAȚIE PRIVIND 

PERFORMANȚA No  

ES-301 

RAVAGO KATERINI SA 
 

Ecostir xps 
 

1. Cod unic de identificare al tipului produsului: 

a)     XPS-EN13164-T2-CS(10/Y)200-DS(TH)-WL(T)1,5-MU50-WD(V)3-TR200 

b)     XPS-EN13164-T2-CS(10/Y)250-DS(TH)-WL(T)1,5-MU50-WD(V)3-TR200 

c)     XPS-EN13164-T2-CS(10/Y)300-DS(TH)-WL(T)1,5-MU50-WD(V)3-TR200 

d)     XPS-EN13164-T2-CS(10/Y)300-DS(TH)-WL(T)1,5-MU50-WD(V)3-TR200 

e)     XPS-EN13164-T2-CS(10/Y)300-DS(TH)-WL(T)1,5-MU50-WD(V)3-TR200 

2. Tip: 

a) Ecostir 20mm în relief gofrat (GF/SV) 

b) Ecostir 30mm în relief gofrat (GF/BT) 

c) Ecostir 40mm-50mm în relief gofrat (GF/BT) 

d) Ecostir 60mm-70mm-80mm în relief gofrat (GF/BT) 

e) Ecostir 100mm-120mm-140mm-150mm-160mm-180mm în relief gofrat (GF/BT) 

3. Întrebuințarea sau întrebuințările proiectată(e) a(le) produsului de construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă stipulată de producător: 

EN 13164:2012+A1:2015 – Izolație termică pentru clădiri (ThIB) 

4. Denumirea și adresa de contact a producătorului: 

Ravago Katerini SA               Sevasti-Pieria-Grecia 60100               
5. Sistem sau sisteme de evaluare și verificare a constanței performanței produsului de construcții: AVCP - Sistem 3 

6. Denumirea și numărul de identificare al organismului notificat: I.G. (Nr. 0407), NISM (Nr. 1950), CTEC (Nr. 1871) 

7. Performanța declarată – Caracteristici esențiale EN 

13164:2012+A1:2015 

 

Standard EN Simbol 
 

Performanță 

Toleranțe dimensionale ΕΝ 823 T 2 

 
 

 
Rezistență la compresie 

 
 
 

ΕΝ 826 

 
 

 
CS(10\Y) [kPa] 

 

a)200 

b)250 

c)300 

d)300 

e)300 

Rezistență la întindere ΕΝ 1607 TR [kPa] 200 

Reacție la foc ΕΝ 13501-1 Clasa europeană E 

Ardere incandescentă continuă   NPD 

Index de absorbție acustică   NPD 

 
 
 
 
 

Permeabilitatea apei 

 

 
Absorbția apei pe 

termen lung prin 

scufundare totală 

 
 
 

ΕΝ 12087 

 
 
 

WL(T) [vol%] 

 
 
 

1,5 

Absorbția apei pe termen 

lung prin difuzie 

 

ΕΝ 12088 WD(V) [vol%] 
 

3 

Transmiterea vaporilor de apă 
Factor de rezistență la 

difuzia vaporilor de apă 

 

ΕΝ 12086 MU 
 

50 

Durabilitatea rezistenței la compresie împotriva 

căldurii, uzurii, îmbătrânirii/degradării 

 

Deformare la compresie 
 

ΕΝ 1606 
 

CC (2/1,5/50) 
 

NPD 

Durabilitatea reacției la foc împotriva căldurii, uzurii, 

îmbătrânirii/degradării 

 

Performanța privind reacția la foc a XPS nus e schimbă în timp 

Rezistența termică și conductivitatea termică A se vedea mai jos RD  și λD 

 
 
 
 
 
 

 
Durabilitate rezistenței termice împotriva căldurii, 

uzurii, îmbătrânirii/degradării 

Rezistență la 

înghețare/dezghețare 

după testul difuziei apei 

pe termen lung 

 
ΕΝ 12091 

 
FTCD 

 
NPD 

Rezistență la 

înghețare/dezghețare 

după absorbția apei pe 

termen lung prin 

scufundare totală 

 
 

ΕΝ 12091 

 
 

FTCI 

 
 

NPD 

Stabilitatea dimensională în 

condiții specificate de 

temperatură și umiditate 

 
ΕΝ 1604 

 
DS 

 
(70,90) (≤5%) 

Deformare sub o sarcină 

compresivă specificată 

 
ΕΝ 1605 

 
DLT 

 
NPD 

Substanțe periculoase Emiterea unor substanțe periculoase în mediul interior - 

Grosime -dN [mm] 20 30 40 50 60 70 80 100 120 140 150 160 180 

Rezistență termică -RD [(m²·K)/W] ΕΝ 12667 0,55 0,85 1,15 1,45 1,70 2,00 2,30 2,85 3,45 4,00 4,30 4,55 5,15 

Conductivitate termică -λD [W/(m·K)] ΕΝ 12667 0,035 

 
Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu performanța indicată. Această declarație privind performanța va fi emisă în conformitate cu Regulamentul (UE) Nr. 305/2011, sub răspunderea exclusivă a producătorului identificat 

mai sus. 

 
Nume Apostolos Giannoulis 

Funcție Manager Producție 

Locul Sevasti-Grecia 

Data 01/03/2020 

 
 

Semnătura 



 

 

Bld. Iuliu Maniu 7,  

Cotroceni Business Center,  

Corp A, etaj 2, sector 6, București 

Tel: 021.411.40.45 / 0314.179.954 

Fax: 0318.105.091 / 021.411.40.45 

office@kalimera.ro; www.kalimera.ro 

   

 

   

 

   

 

   

 

   Subsemnatul Alexandru Tănase, traducător autorizat cu nr. 33106, certific exactitatea 

traducerii în limba română cu textul înscris în documentul din limba engleză care a fost vizat 

de mine înregistrat sub nr. 2020/3128/1/3. Traducerea cuprinde un număr de 1 pagină fizică.

 

Traducător, 

Alexandru Tănase 

 

 
, 
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