
 

 
 

Bauder EP 4 ard  

Fişă tehnică  

 

Aplicare: 
Membrană hidroizolantă cu bitum elastomer termosudabilă pentru 
strat de închidere 

Suprafaţa: 
superioară: Ardezie naturală, margine 10 cm 

inferioară:  Folie termofuzibilă 

Armătura:  Tipul şi greutatea: Voal poliesteric 140 g/m² 

Cod articol: 1932 0000 

 

Caracteristici Metoda de testare Unitatea Valori/Limite 

Lungimea SR EN 1848-1 m 8 

Lăţimea SR EN 1848-1 m 1 

Grosimea SR EN 1849-1 mm 4 

Flexibilitatea la rece SR EN 1109 °C    - 20 

Stabilitate la cald SR EN 1110 °C   +100 

Rezistenţa la tacţiune SR EN 12311-1 N / 50 mm    Longitudinal:     500 Transversal:     500 

Alungire la rupere SR EN 12311-1 % Longitudinal:     15 Transversal:     15 

Liniaritate SR EN 1848-1 mm / 10m  20 

Etanşeitatea la apa, tipul A SR EN 1928  Verf. B - Test trecut la 200 kPa/24h 

Rezistenţa la foc SR EN ISO11925-2 - clasa E în conformitate cu SR EN 13501-1 

Rezistenţa la foc exterior SR V ENV 1187 - există 

Stabilitate dimensională SR EN 1107-1 % longit:  -0,4      

Defecte vizibile SR EN 1850-1 - Fără defecte vizibile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 Numărul unităţii de certificare: 1724  
 Număr certificat CPD: 021101/021201                                                                                                                                  

 (06) 

 SR EN 13707, SR EN 13969   
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Toate specificaţiile din această fişă tehnică corespund standardului 
tehnic din momentul respectiv.Ne rezervăm dreptul de a efectua 
modificări. Informaţi-vă, dacă este cazul, în momentul efectuării 
comenzii dvs. cu privire la standardul tehnic valabil la momentul 
respectiv. Data:0514 
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