
 

 
 

BauderTEC KSA DUO   

Fişă tehnică  

 

Aplicare: 

 Membrană cu bitum elastomer, autoadeziv la rece pentru primul 

 strat de hidroizolaţie, pentru joncţiuni cu închidere alternativă  

 pe cusătură 

Suprafaţa: 
superioară:  Folie specială 

inferioară:  Folie detaşabilă, compus bituminos autoadeziv la rece  

Armătura:  Tipul şi greutatea: Ţesătură specială din fibre de sticlă  

Cod articol: 1606 0000 

 

Caracteristici Metoda de testare Unitatea Valori/Limite 

Lungimea SR EN 1848-1 m 7,5 

Lăţimea SR EN 1848-1 m 1 

Grosimea SR EN 1849-1 mm    3 

Flexibilitatea la rece SR EN 1109 °C ≤ -30 

Stabilitatea la cald SR EN 1110 °C  ≥ +100 

Rezistenţa la tracţiune SR EN 12311-1 N / 50 mm     Longitudinal:   ≥  1000 Transversal:   ≥  1000 

Alungirea la rupere SR EN 12311-1 %    Longitudinal:   ≥  2 Transversal:   ≥  2 

Liniaritate SR EN 1848-1 mm/10m  ≤ 20 

Etanşeitatea la apa, tipul A şi T SR EN 1928  B tip. - Test trecut la 100 kPa/24h 

Rezistenţa la foc SR EN ISO 11925-2 - clasa E în conformitate cu SR EN 13501-1 

Rezistenţa la foc exterior SR ENV 1187 - există 

Defecte vizibile SR EN 1850-1 - Fără defecte vizibile 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 Numărul unităţii de certificare: 1724  
 Număr certificat CPD: 021101/021201 

 (06)   

 SR EN 13707, SR EN 13969  
    

     
Paul Bauder GmbH & Co. KG * Korntaler Landstrasse 63 * D 70499 Stuttgart 
Telefon 0711/88 07-0  * Telefax 0711/88 07-300 * www.bauder.de 

Toate specificaţiile din această fişă tehnică corespund standardului 
tehnic din momentul respectiv.Ne rezervăm dreptul de a efectua 
modificări. Informaţi-vă, dacă este cazul, în momentul efectuării 
comenzii dvs. cu privire la standardul tehnic valabil la momentul 
respectiv. 0709 

 

 

 


