Bauder PP 3t

Fisa tehnica

'BAUDER

Aplicare: Membrana bituminoasa plastomerica termosudabila
superioara: Talc

Suprafata: . o
inferioara: Folie termofuzibila

Armétura: tipul si greutatea: Voal poliester

Cod articol: 1840 0008

Caracteristici Metoda de testare | Unitatea | Valori / Limite

Lungimea SR EN 1848-1 m 10

Latimea SR EN 1848-1 m 1

Grosimea SR EN 1849-1 mm 3

Flexibilitatea la rece SR EN 1109 °C -10

Stabilitatea la cald SR EN 1110 °C +120

Rezistenta la tractiune SR EN 12311-1 N /50 mm 500

Alungirea la rupere SR EN 12311-1 % 35

Liniaritate SR EN 1848-1 mm / 10m <20

Etanseitatea la apa SR EN 1928, Met. B - exista

Rezistenta la foc SR EN ISO 11925-2 - clasa E in conformitate cu SR EN 13501-1

Defecte vizibile SR EN 1850-1 - fara defecte vizibile

Numarul unitatii de certificare: 1724
Numar certificat CPD: 021101 / 021201

(06)
SR EN 13707, SR EN 13969
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Toate specificatiile din aceasta fisa tehnica corespund standardului tehnic
din momentul respectiv.Ne rezervam dreptul de a efectua modificari.
Informati-va, daca este cazul, in momentul efectuarii comenzii dvs. cu
privire la standardul tehnic valabil la momentul respectiv. Data: 1010
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