ROCKWOOL
Ceilingrock

Intrados plansee (tavane)

DESCRIEREA PRODUSULUI

Placi semi-rigide de vata bazaltica, hidrofobizate in masa, cu impaslitura din fibra de sticl3,
culoare alba, pe o fata.

DOMENIU DE APLICARE

Ceilingrock se utilizeaza pentru izolarea termica si protectia fonica a intradosurilor planseelor,
la interior, In spatii inchise (de exemplu garaje, subsoluri, etc. )

Impaslitura din fibrd de sticla de culoare albd asigurd un finisaj estetic si poate fi vopsita
corespunzator. Placile se vor fixa in dibluri metalice cu rozeta.

Dupa fixare, suprafata poate fi vopsita intr-unul sau mai multe straturi cu vopsea pe baza de
silicati sau dispersie fara solvent. Urmatorul strat se va aplica numai dupa uscarea completa
a stratului precedent.

ROCKWOOL® CREATE AND PROTECT®

TERMOIZOLATII REZISTENTE LA FOC



ROCKWOOL Ceilingrock

PROPRIETATILE VATEI BAZALTICE ROCKWOOL

Termoizolare, protectie la foc, protectie Tmpotriva
propagarii flacarilor, protectie fonica.

Placi hidrofobizate; permeabile la vapori; stabile
dimensional: rezistente la mediu alcalin.

Produse minerale, rezistente la actiunea daunatorilor,

o/o Durabilitate

nu dauneaza sanatatii.
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AMBALARE

Placile Ceilingrock sunt ambalate in folie de polietilena

termocontractabila marcata
Pe eticheta produsului sunt
principale.

DIMENSIUNI, GAMA DE PRODUSE S| AMBALARE

cu numele producatorului.
mentionate caracteristicile

Grosime (mm) 50 60 70 80 90 100 120 140 160
Lungime x latime (mm) 1200 x 1000
m? / pachet 9,60 7,20 6,00 6,00 4,8 4,80 3,60 2,40 2,40
Rezistenta termica R,
Grosime (mm) 50 60 70 80 90 100 120 140 160
R, (m2K/W) 1,40 1,70 2,00 2,25 2,60 2,85 3,40 4,00 4,55
PARAMETRI TEHNICI
Proprietate Simbol Valoare U.M. Standard
Reactia la foc - Al - EN 13501-1
Coef|.C|ventul de conductibilitate A 0.035 W K EN 12647, 12939
termica declarat D
Factorul de rezistenta la difuzia u 1 () EN 13162
vaporilor

3% sau -3 mm (a): Cea mai mare valoare
Toleranta la grosime T4 o ' pt. (a) sau cea mai mica EN 823

+5% sau +5 mm (b)

valoare pt. (b)

Absorbtie de apa (scurta durata) WS <10 kg m EN 1609
Absorbtie de apa (lunga durata) WL(P) <30 kg m? EN 12087
Punct de topire t > 1,000 DIN 4102

Certificari tehnice -
marcaj CE

Sistem de management al calitatii

Sistem de management al mediului

EMI 1415-CPR-9-C-7/2010

ISO 9001:2008 - Certificat Nr. VNA0OO05496 Lloyds Register Quality Assurance Limited

Budapest

ISO 14001:2004 - Certificat Nr. VNAOOO5496 Lloyds Register Quality Assurance Limited

Budapest

Informatiile tehnice prezentate mai sus descriu proprietatile produsului valabile Tn momentul publicarii fisei tehnice. Datorita dezvoltarii continue
a tehnologiei si experientei producatorului, proprietatile tehnice ale produsului pot suferi modificari.

www.rockwool.ro
infodrockwool.ro

Rockwool Romania SRL

Ocna Sibiului nr. 46-48, Sector 1
014011 Bucuresti, Romania

tel:  +40212 334 440

fax: + 40 212 334 441
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