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SOPRADERE 

SOPRADERE  este o emulsie bituminoasă cu aplicare la rece (EIF – Enduit 
d’impregnation a Froid) compusă dintr-un amestec de bază bituminos și 
solvenți volatili, încorporând aditivi care îmbunătățesc adezivitatea. 

 

 

 

Domeniul de utilizare                                                                                      . 

SOPRADERE va fi utilizată ca amorsa pentru tratarea straturilor suport din beton, metal sau 
lemn pentru a asigura aderența adecvată a materialelor de hidroizolație pe bază de bitum, 
aplicate la cald sau sudate cu flacără, în conformitate cu normele in vigoare. Se utilizează 
exclusiv în aer liber. 
Utilizarile sunt cele descrise în Documentele Tehnice de Aplicare și Instrucțiunile de aplicare 
SOPREMA in vigoare. 
 

Caracteristici                                                                                                    . 

Durata de viață în ambalaj SOPRADERE 

Aspect fizic 
Lichid negru, omogen, care dupa uscare 

formeaza o pelicula de culoare neagra 

Continut substanta uscata  > 40 % in greutate 

Greutatea specifică la 25°C (valoare informativa) 950±50 kg/m3 

Pseudo-Vâscozitate la cupa nr 4 la 20°C (dupa 

NF T 30-014) 
40 pana la 60 sec 

Punct de aprindere (ASTM D56) 32 °C 

Timp de uscare pe suport de beton max 60 min. 

Temperatura minima de aplicare +5 °C 
 

Ambalare                                                                                                          . 

Bidoane metalice  5 litri 30 litri 
Produsul trebuie păstrat sigilat etanș în ambalajul original, ferit de îngheț sau de surse de căldură.  

 
Pe un suport rugos și absorbant (de exemplu beton sau lemn) un bidon de 5 litri acoperă 
aproximativ 20 m², un bidon de 30 de litri poate acoperi aproximativ 120 m².  
 
Pe suport neted și neabsorbant (de exemplu, metal), consumul este semnificativ mai mic. 
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Punerea in opera                                                                                                            . 

SOPRADERE se aplică cu un rulou sau racletă din cauciuc pe un strat suport uscat si curat 
într-un singur strat, cu un dozaj de aprox. 0,25 l/m². 
 
Înainte de aplicarea hidroizolatiei, pelicula de SOPRADERE trebuie să fie uscata la atingere. 
 
 
 
 
 
 

Indicaţii particulare                                                                                         . 

Igienă, siguranţă şi protecţia mediului : 

- Sopradere este un produs inflamabil 
- Sopradere contine xylena 
- Țineți departe de sursele de foc în timpul utilizării și nu fumați. 
- Într-un mediu limitat, ventilați bine, cu ventilație forțată dacă este necesar și asigurați 

supravegherea externă 
- Înainte de utilizarea unei flăcări deschise, este obligatoriu să indepartati bidoanele la 

cel puțin 10 metri, indiferent daca sunt deschise sau nu. 

Pentru informații suplimentare, consultați fișa cu date de securitate. 
 
Trasabilitate: 
Trasabilitatea produsului este asigurată prin marcarea codului de fabricare pe ambalaj. 
 
Controlul calităţii: 
SOPREMA acordă întotdeauna o importanţă primordială calităţii produselor sale, conform 
standardelor de calitate și de mediu. Unitățile de producție din întregul grup au implementat 
sisteme integrate de management al calităţii şi al protecţiei mediului certificate ISO 9001 şi 
ISO 14001. 
 


