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WPBPL242  RO 

SOPRALENE 200 S4 P 
 
SOPRALENE 200 S4 P este o membrană hidroizolantă din bitum-elastomer tip SBS, armată cu voal poliesteric. 
Suprafaţa superioară a SOPRALENE 200 S4 P este acoperită cu nisip , iar cea inferioară este acoperită cu un film 
termofuzibil. 
 

 Domeniul de utilizare                                                                                                     
 

SOPRALENE 200 S4 P este un strat de bază în sistemele de impermeabilizare a acoperișurilor multistrat, inclusiv sub 
protecția suprafețelor grele și sub vegetație . 
Primul și al doilea strat în cadrul  sistemele de impermeabilizare a acoperișurilor cu mai multe straturi, inclusiv sub protecția 
suprafețelor grele . 
Primul strat în sistemele de impermeabilizare cu un singur strat pentru părțile subterane ale clădirilor - impermeabilizarea .  
Primul și al doilea strat în sistemele de impermeabilizare multistrat pentru părțile subterane ale clădirilor - impermeabilizare. 
 

 Constituenţi       
 

 SOPRALENE 200 S4 P 
Armătură Voal poliesteric  
Liant Bitum elastomeric SBS* 
Grosime 4,0 mm (± 10%) 

Faţă superioară nisip 

Faţă inferioară Film termofuzibil 
Lăţimea benzii de suprapunere 70 mm 

 

 Ambalare     
 

 SOPRALENE 200 S4 P
Dimensiunile rolelor * 8,0 x 1,0 m 

Greutatea unei role 47,5 kg 

Depozitare Verticală, pe paleţi înfoliaţi 
Lungimea rolelor este indicata cu o toleranta ≤ 1 %.   
Latimea rolei este indicata cu o toleranta de 1% (conf. UEAtc).  
Rolele trebuie depozitate in pozitie verticala pe teren plat. Maxim doi paletii pot fi suprapusi pe inaltime cu un planseu intermediar intre acestia.  
In timpul depozitarii, se vor proteja rolele impotriva umezelii 
. Pe vreme rece, se recomanda ca rolele sa fie tinute la o temperatura de + 5°C pentru cel putin 6 ore inaintea aplicarii. 

 

 Execuţie   
 

SOPRALENE 200 S4 P se va aplica exclusiv prin  termosudură sau sudura cu flacară din propan . 
 

 Indicaţii particulare                                                                                                  
 
Igienă, siguranţă şi protecţia mediului : 
Produsul nu conţine substanţe care să dăuneze sănătăţii sau mediului înconjurător şi este conform cu cerinţele relevante. 
Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să consultaţi fişa tehnică de securitate . 
Trasabilitate: 
Trasabilitatea produsului este asigurată mulţumită codului de fabricare prezent pe ambalaj 
Controlul calităţii: 
SOPREMA acordă întotdeauna o importanţă primordială calităţii produselor sale, conformate cerinţelor 
de mediu şi umane. Din acest motiv, am implementat un sistem de management integrat al calităţii şi al 
protecţiei mediului certificat ISO 9001 şi ISO 14001. 
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Marcajul CE     
 

 
 
 
 

1119 
SOPRALENE 200 S4 P

SOPREMA Polska Sp.z o.o 
ul. Stefana Batorego 7; Pass; 05-870 Błonie 

17 
Regulamentul privind produsele pentru construcții  (CPR) 

Declaraţie de performanţă (DoP) nr.: WPBPL242D / WPBPL242F 
Certificatele de Control al Producției în Fabrică nr.: 1119, 1488, 0679, 

EN 13707:2004 + A2:2009 / EN 13969:2004 / EN 13969:2004/A1:2006 
Membrană compusă din bitum elastomeric modificat şi armătură de poliester neţesut. Partea superioară este acoperită de nisip, partea 
inferioară este acoperită cu film termofuzibil. Se pune în operă prin termosudură, sau tehnici de sudură cu flacără deschisă. Strat superior, 
final, sau strat unic, pentru acoperişuri, terase inierbate şi pentru lucrări subterane. 
Dimensiuni: 8 m x 1m x 4,2 mm 

Caracteristici eseţiale Performanţe Normă 
Standard tehnic 

armonizat 
Clasa de reacţie la incendiu extern (Nota1)* FROOF (t1) EN 13501-5 

EN 13707: 2004 + A2:2009 
Rezistenţa la rădăcini NPD EN 13501 
Rezistenţa la jupuire a îmbinărilor (MDV)                            NPD EN 12316-1 
Durabilitate: rezistenţa la fluaj la temperaturi înalte, după 
îmbătrânire 

 
90 ºC 

 

Durabilitate: etanşeitate după îmbătrânire Conform EN 1928:2000 
EN 13969:2004 

Rezistenţă la încărcări statice – Met B (MLV) 15 kg EN 12730 
Clasa de reacţie la foc E EN 13501 

EN 13707: 2004 + 
A2:2009 

EN 13969:2004 

Etanşeitate la apă Conform 
EN 1928:2000 
Metoda A lub B 

Rezistenţa la impact Met. A (MLV) 1000 mm EN 12691 
Rezistenţa îmbinărilor la forfecare  (MDV) ≥ 400 N/50 mm EN 12317-1 
Punctul de temperatură joasă al flexibilităţii 

(MDV) 
                                                                                (MLV)   

 
-20 ºC 
-15 ºC 

EN 1109 

Proprietăţi la întindere – rezistenţa la întindere (MDV) 
longitudinal 

                                                                        transversal 

1000 ± 400 N/50 mm 
800 ± 350 N/50 mm 

EN 12311-1 

Proprietăţi la întindere - elongaţie (MDV) 
longitudinal 

                                                                        transversal 

 
50 ± 20 % 
50 ± 20 % 

EN 12311-1 

Rezistenţă la încărcare statică  met. A (MDV) 20 kg EN 12730 

Rezistenţa la sfâşiere (MDV) NPD EN 12310-1 

Substanţe periculoase  (notele 2 şi 3) Respecta - 
 

Caracteristici suplimentare Performanţe Normă 
Standard tehnic 

armonizat 
Rezistenţa la fluaj la temperaturi înalte                       100 ºC EN 1110 

EN 13707: 2004 + A2:2009 
Indicele de stabilitate dimensională                            ≤ 0,5 % EN 1107-1 

 
Nota 1: deoarece performanţa la incendiu din surse exterioare depinde de alte componente a alcătuirii acoperisului, nu poate fi declarată o valoare 
Nota 2: acest produs nu are componenţi din azbest sau gudron. 
Nota 3: deoarece nu există o metodă europeană de testare disponibilă, nici o declarație de performanță pentru comportamentul de percolare nu poate 
fi făcută. Aceasta trebuie estimată conform normelor naţionale aplicabile locaţiei de implementare. 
MDV – Valoarea declarată a producătorului cu toleranţele aplicabile conf. dispozitiilor UEAtc  
MLV – Valoarea limită a producătorului, stabilita in testul initial de tip si cu un grad de incredere de 95% , conform sistemului de control intern si 
extern. 
NPD – Fără performanţe declarate 


