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SOPRALENE FLAM JARDIN S5 W

SOPRALENE FLAM JARDIN S5W este o membrana flexibila, pentru hidroizolatji, constituita din bitum-elastomer
tip SBS si armatura din voal poliesteric. Partea superioara este acoperitda cu paiete de ardezie, iar partea

uuuuu

strapungerea transversala a structurii hidroizolante si este conform EN 13948 (procedura FLL).

Domeniul de utilizare

SOPRALENE FLAM JARDIN S5W este utilizata ca strat superior sau strat unic al structurilor hidroizolante, anti-
radacina, la terase multifunctionale, terase vegetale, inierbate, ranverse sau sub vegetatie SOPRANATURE,
precum si pentru pereti ingropati. Se utilizeaza exclusiv la exterior. Utilizarile sunt cele descrise in documentatia
tehnica de executie si in caietele de instructiuni pentru executie SOPREMA in vigoare.

Constituenti
SOPRALENE FLAM JARDIN S5 W
Armatura Voal poliesteric
L Bitum elastomeric: amestec de bitum selectionat si
lant S =, "
polimeri termoplastici SBS
Grosime (MDV) 5,2 mm (+ 0,3mm)
Acoperire superioara Paiete de ardezie
Acoperire inferioara Film termofuzibil
Latimea benzii de suprapunere 280 mm
*Conform directivelor UEAtc cu privire la standardizarea acoperirilor hidroizolante bituminoase SBS (copolimer-stiren-butadien-stiren ) elastomerice
Ambalare
Dimensiuni role 70mx1,0m
Greutate role aprox. 42 kg
Depozitare Verticald, pe paleti infoliatj, protejat de umezeala

Lungimea rolelor este indicata cu o toleranta < 1 %. Latimea rolei este indicata cu o toleranta de 1% (conf. UEAtc). Rolele trebuie depozitate in pozitie
verticala pe teren plat. Maxim doi paletii pot fi suprapusi pe inaltime cu un planseu intermediar intre acestia. In timpul depozitarii, se vor proteja rolele
impotriva umezelii. Pe vreme rece, se recomanda ca rolele sa fie tinute la o temperatura de + 5°C pentru cel putin 6 ore inaintea aplicarii.

Executie

SOPRALENE FLAM JARDIN S5 W trebuie aplicata prin sudura la cald sau cu flacara. Nu trebuie folosit
bitum cald in procesul de lipire.

Indicatii particulare

Igiena, siguranta si protectia mediului :
Produsul nu contine substante care sa dauneze sanatatii sau mediului inconjurator si este conform cu cerintele
relevante. Pentru mai multe informatji, va rugam sa consultati Fisa Tehnica de Securitate HK/B/0871/01/2012.
Trasabilitate:
Trasabilitatea produsului este asigurata multumita codului de fabricare prezent pe ambala.
Controlul calitaii:
SOPREMA acordad intotdeauna importanta calitati produselor sale. Din acest motiv, am
implementat un sistem de management integrat al calitatii si al protectiei mediului certificat ISO
9001 si ISO 14001.
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SOPRALENE FLAM JARDIN S5 W
SOPREMA Polska Sp. z o.0.
ul. Stefana Batorego 7; Pass; 05-870 Btonie
14
Construction Products Regulation (CPR)
Declaratie de performanta (DoP) no.: WPBPL218
Certificat al Controlului Productiei in Fabrica: 1119-CPR-13135 (EN 13707) 1119-CPR-13139 (EN 13969)
EN 13707 / EN 13969

Membrana compusa din bitum elastomeric modificat si armatura de poliester netesut. Partea superioara este acoperita de paiete de
ardezie, partea inferioara este acoperita cu film termofuzibil. Strat superior sau strat unic , pentru acoperisuri, terase inierbate si pentru
lucrari subterane.
Dimensiuni: 7m x 1m x 5,2 mm

% STANDARD TEHNIC
CARACTERISTICI ESENTIALE PERFORMANTE NORMA ARMONIZAT
Clasa de reacfie la incendiu extern (nota1)* Froor EN 13501-5
Rezistenta la penetrarea radacinilor Conforma EN 13948
Rezistenta la dezlipire a imbinarilor NPD EN 12316-1 EN 13707: 2004 + A2:2009
Durgtzllltatve:Areglstenta la fluaj la temperaturi inalte, 90°C EN 1110
dupa imbatranire
Durabilitate: etangeitate la apa conform EN 1928:2000 .
Rezistenta Ia sarcing staticé — met. B (MLV) 20 kg EN 12730 ENYpP69:2004
Clasa de reactie la foc E EN 13501
Etanseitate la apa - met. Asi B conform EN 1928:2000
Rezistenta la impact - met. A (MLV) 1750 mm EN 12691
Rezistenta imbinarilor la forfecare (MDV) 2 800 N/50 mm EN 12317-1
Pliabilitatea la temperatura joasa
(MDV) -20 °C EN 1109
(MLV) -16 °C
Proprietati la intindere - rezistenta (MDV) EN 13707: 2004 + A2:2009
longitudinal 1200 £ 400 N/50 mm EN 12311-1 EN 13969:2004
transversal 950 + 200 N/50 mm
Proprietati la intindere - elongatie (MDV)
longitudinala 50 £10 % EN 12311-1
transversala 5015 %
Rezistentd la incarcare statica - met. A (MDV) 20 kg EN 12730
Rezistenta la sfasiere (MDV) NPD EN 12310-1
Substante periculoase (notele 2 si 3) respecta -

Nota 1: deoarece performanta la incendiu din surse exterioare depinde de alte componente a alcatuirii acoperisului, nu poate fi declarata o valoare. Membrana
poate fi folosita in alcatuiri ce sunt certificate conform claselor B roof, conform specificatiilor tehnice SOPREMA.

Nota 2: acest produs nu are componenti din azbest sau gudron.

Nota 3: deoarece nu exista o metoda europeana de testare disponibild, nu poate fi declarata o valoare privind comportamentul. Aceasta trebuie estimata
conform normelor nationale aplicabile locatiei de implementare.

X STANDARD TEHNIC
CARACTERISTICI ADITIONALE PERFORMANTE NORMA ARMONIZAT
Rezistenta la fluaj la temperaturi ridicate 100 °C EN 1110 . ]
Stabilitate dimensionala 0,5% EN 1107-1 EN 13707: 2004 + A2:2009

MDV - Valoarea declarata a producdtorului cu tolerante
MLV - Valoarea limita a producatorului
NPD - Féra performante declarate
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