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WPBEX239/b RO 

SOPRASTICK 
SOPRASTICK este o membrană flexibilă pentru hidroizolaţii autoadezivă la rece, constituită din liant bitum 
elastomeric cu armătură compozită din voal poliesteric şi fibră de sticlă. Faţa superioară este acoperită de un 
film termofuzibil, iar cea inferioară este autoadezivă pe întreaga suprafață – pentru a prelua forțe mari de 
sucțiune, inclusiv turbionare, protejată de un film detaşabil. Membrana are suprapunere (joantă) dublă: 
jumătate autoadezivă şi jumătate termosudabilă cu flacăra (DuoGalon / DuoSelvedge). 

Domeniul de utilizare                                                                                      . 

SOPRASTICK este utilizată în structuri hidroizolante bistrat, ca prim strat semi-aderent / structuri semi-
independente. Se va folosi exclusiv la exterior, fiind concepută pentru suport de tip polistiren expandat, fără 
amorsă. 

Constituenţi                                                                                                     . 

 SOPRASTICK 

Armătură Compozită : voal poliesteric şi fibră de sticlă 

Liant Bitum elastomeric SBS* 

Grosime 2,5 mm (± 0,5%) 

Faţă superioară Film termofuzibil 

Faţă inferioară Autoadezivă protejată cu un film de silicon detaşabil 

Lăţimea benzii de suprapunere ≥ 80 mm (40mm autoadeziv + 40mm film termofuzibil) 
* conform directivelor pentru agrementul învelişurilor hidroizolante cu bitum elastomeric tip copolimer-stiren-butadien-stiren 

Ambalare                                                                                                          . 

 SOPRASTICK 

Dimensiunile rolelor * 10 m x 1 m 

Greutatea unei role Aprox. 30 de kg 

Depozitare Verticală, pe paleţi înfoliaţi 
Lungimea rolelor este indicată cu o toleranță ≤ 1 %.  Lățimea rolei este indicată cu o toleranță de 1% (conf. UEAtc).  Rolele trebuie depozitate în poziție verticală pe 

teren plat.  Maxim doi paleți pot fi suprapuși pe înălțime cu un placă intermediară între aceștia. În timpul depozitării, se vor proteja împotriva umezelii.  Pe durata 

sezonului rece,  rolele vor fi păstrate la o temperatură de +5°C pentru cel puțin 6 ore înaintea aplicării. 

Execuţie                                                                                                            . 

SOPRASTICK se va aplica prin derularea rolelor direct pe panourile fixate de suport, aplicând presiune 
distribuită pe lățimea rolei și detașarea filmului de protecție. Pentru optimizarea execuției, filmul detașabil 
superior, de pe zona de suprapunere a rolei precedente (joanta longitudinală) va fi îndepărtat simultan cu 
filmul  inferior a rolei curente. Pentru suportul de tip lemn sau beton este compatibilă cu amorsele Aquadere 
Stick și Elastocol 600. Nu se va lipi cu bitum topit în nici un caz. 

Indicaţii particulare                                                                                         . 

Igienă, siguranţă şi protecţia mediului : produsul nu conţine substanţe care să dăuneze sănătăţii sau 
mediului înconjurător şi este conform cu cerinţele relevante. Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să 
consultaţi Fişa Tehnică de Securitate HK/B/0891/01/2012. 
Trasabilitate:trasabilitatea produsului este asigurată mulţumită codului de fabricare prezent pe ambalaj. 
Controlul calităţii: Grupul SOPREMA acordă întotdeauna o importanţă primordială calităţii produselor sale, 
conformate cerinţelor de mediu şi umane. Din acest motiv, am implementat un sistem de management integrat 
al calităţii şi al protecţiei mediului certificat ISO 9001 şi ISO 14001.   
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SOPRASTICK 
 

SOPREMA Polska Sp. z o.o. 
ul. Stefana Batorego 7; Pass; 05-870 Błonie 

06 
(CPR) Declaraţie de performanţă numărul: WPBEX239 

Certificat al Controlului Productiei in Fabrica: 1119-CPR-13135 (EN 13707) 

EN 13707 
Membrană autoadezivă  compusă din bitum elastomeric  cu armătură compozită. Faţa superioară este protejată de un film 
termofuzibil ,iar cea inferioară este autoadezivă la rece. Se utilizează ca prim strat în sisteme bistrat. 
Dimensiuni: 10 m x 1m x 2,5 mm 

CARACTERISTICI ESENŢIALE PERFORMANŢE NORMĂ 
STANDARD TEHNIC 

ARMONIZAT 

Clasa de comportare la incendiu extern (Nota 1)* FROOF EN 13501-5 

EN 13707: 2004 + 
A2:2009 

Clasa de reacţie la foc E EN 13501 

Etanşeitate la apă - met. A si B  Conformă 
EN 1928:2000 
Metoda A si B 

Proprietăţi la întindere – rezistenţa (MDV) 
longitudinal 
transversal 

 
550 ± 100 N/50 mm 
400 ± 100 N/50 mm 

EN 12311-1 

Proprietăţi la întindere - elongaţie (MDV) 
longitudinală 
transversală 

 
30 ± 10 % 
30 ± 10 % 

EN 12311-1 

Rezistenţă la sarcină statică – met. B (MLV) 15 kg EN 12730 

Rezistenţa la impact - met. A (MLV) 600 mm EN 12691 

Rezistenţa la sfâşiere (MDV) NPD EN 12310-1 

Rezistenţa la dezlipire a îmbinărilor                                             NPD EN 12316-1 

Rezistenţa îmbinărilor la forfecare  (MDV) NPD EN 12317-1 

Durabilitate: rezistenţa la fluaj la temperaturi înalte, 
după îmbătrânire 

80 ºC EN 1110 

Pliabilitatea la temperatură joasă 
(MDV) 
(MLV)              

 
-20 ºC 
-16 ºC 

EN 1109 

Substanţe periculoase  (notele 2 şi 3) respectă - 
Nota 1: deoarece performanţa la incendiu din surse exterioare depinde de alte componente a alcătuirii acoperisului, nu poate fi declarată o valoare. Membrana poate 
fi folosita in alcătuiri ce sunt certificate conform claselor  B roof (t1,t2,t3,t4) , conform specificaţiilor tehnice SOPREMA. 
Nota 2: acest produs nu are componenţi din azbest sau gudron. 
 

CARACTERISTICI ADIŢIONALE PERFORMANŢE NORMĂ 
STANDARD TEHNIC 

ARMONIZAT 

Rezistenţa la fluaj la temperaturi ridicate               90 ºC EN 1110 EN 13707: 2004 + 
A2:2009 Stabilitate dimensională ≤0,3 % EN 1107-1 

Rezistența la sarcină statică a structurii bistrat cu 
Sopralene Flam 180 AR (tropical)– strat final 

≥ 25 kg / cm2 (echivalent Ps.4 / NP 040-02) 

Rezistența la sarcină dinamică a structurii bistrat cu 
Sopralene Flam 180 AR (tropical) – strat final 

≥ 20 J (echivalent Pd.3 / NP 040-02) 

 
MDV – Valoarea declarată a producătorului cu toleranţe MLV – Valoarea limită a producătorului  NPD – Fără performanţe declarate 

 


